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ATEST (SPRAWOZDANIE) Nr 77/17/W

badarn: wytrzymaloe$ciowych w zakresie bezpieczenistwa uzytkowania

1. Nazwa i typ (symbol) wyrobu -

2. Producent — Zleceniodawca —

3. Dokumenty identyfikujgce wyrob -
4. Rodzaj i zakres badan:

5. Sposob przeprowadzenia badar —

6. WYNIK BADANIA -

Prowadzacy badania

LOUn e
/mgr inz. Jacek Konieczny/

wg:

Krzeslo obrotowe BLACK Asynchro
(na stopkach i na kotkach, z podlokietnikami i bez, na
podstawie tworzywowej, metalowej lub chromowanej;
tapicerowane tkaning, eco-skdrg lub pianka integralna
PUR; wersje sitownika gazowego — normalna lub pod-
wyzszana; z mechanizmem asynchronicznym)

»ROMASZ”
ul. Partyzancka 165
95-200 PABIANICE

zlecenie, opis i zdjgcia.

bezpieczenstwo uzytkowania, wytrzymatosc,
trwalos¢ i statecznosé.

PN-EN 1335-1:2004
PN-EN 1335-2:2009
PN-EN 1335-3:2009

POZYTYWNY

PREZES ZARZADU

7
mgrz. Piotr Bfaszczek

Atest zawiera 4 strony

Wyniki badan odnosza si¢ wylacznie do badanego/ych/ wyrobu/ow/. Bez pisemnej zgody ZBiWPM REMODEX, atest
nie moze by¢ powielany inaczej jak tylko w catosci.
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ATEST Nr 77/17/W
badan wytrzymalosciowych
i bezpieczenstwa uzytkowania

BADANIA
na zgodnos¢ z PN-EN 1335-1

Nazwa wyrobu — Krzeslo obrotowe BLACK Asynchro. (na kotkach i z podiokietnikami, z sitow-
nikiem gazowym normalnym, na podstawie chromowane;j)

Wymiary wg PN-EN 1335-1:2004
Wymiary w mm

pkt Oznaczany Wy- Rodzaj C w wyrobie
PN-EN wymiar miar | min. | maks. min. | maks.
SIEDZISKO
6.1 wysokos¢ siedziska*/ a 420 480 420 560
; - zakres regulacji 80 ® - 140
6.2 | glebokos¢ siedziska" b 380 ® - 460
6.3 | glebokos¢ powierzchni siedziska c 380 ® - 440
6.4 | szeroko$¢ siedziska d 400 ® - 460
6.5 nachylenie powierzchni siedziska = 2 L 3 7
: - zakres regulacji ® ® 4
OPARCIE
wysokos¢ punktu podparcia ple-
6.6 cow ,,S” powyzej plaszczyzny f
’ siedziska ® ® 220 265
- zakres regulacji ® ® 45
6.7 | wysokos$é poduchy oparcia® g ® ® - 490
6.9 | szerokos¢ oparcia i 360 ® - 420
6.10 | promien krzywizny oparcia k 400 ® - 730
6.11 zrflkres regu laci i nachylenia opar- ! ® ® 90 110
cia (,,przechyt”) 20
PORECZ
6.12 | dlugosé uzytkowa poreczy n 200 ® - 280
6.13 | szerokos¢ uzytkowa poreczy 0 40 ® - 50
wysokos¢ uzytkowa poreczy po-
614 | 11ad siedziskiem"” p 20 408 f ey
odleglos¢ przodu uzytkowego
6.15 | poreczy od przedniej krawedzi q 100 ® - 95
siedziska
6.16 S;;:;’:;;;‘f’mw““ o , 460 510 s 460
PODSTAWA
maksymalne ramie podstawy
AU e obrotowego s g O : )l
6.18 | wymiar statecznosci ! 195 ® 220 -

® - nie okre$lono wymagan

*/ - norma dopuszcza wiekszy wymiar,
Y _ nieregulowana/e

? - regulowana

Badania przeprowadzit. .........LC....,
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Nazwa wyrobu — Krzeslo obrotowe BLACK Asynchro.

WYMAGANIA BEZPIECZENSTWA:

pkt. g : : Wynik
PN-EN Rodzaj badania Wymagania badania
zadziory, ostre krawedzie niedopuszczalne
4.1.1 | otwarte korice rur, mozliwosé przy- pozytywny
o g zgodne z norma
trzasnigcia i przyszczypniecia
4.1.2 | czesci ruchome i nastawne nie powoduja urazow pozytywny
4.1.3 | polaczenia czgsci nosnych nie poluzowujg si¢ pozytywny
4.1.4 | smarowanie czgsci przesuwnych nie powodujg plamienia pozytywny
STATECZNOSC:
Nr Rodzaj badania Obcigzenie Wymagania el
badania
Utrata rownowagi przy obcigzeniu
1 | przedniej krawedzi siedziska do dotu s lke pozyiywhy
5 : sifa pionowa 600 N
2 | Utrata réwnowagi do przodu e pozytywny
Utrata rownowagi na bok krzesta bez sita pionowa 600 N &5
t poreczy sita pozioma 20 N 2] g Doty
St
. : sila pionowa 250 N o &
5 Uotia::z;;)n»;mowagl na bok krzesta z sita pionowa 350 N z \g - -
i sila pozioma 20 N =
L : sita pionowa 600 N
: Utrata rownowagi do tylu sila pozioma 192N pozytywny
Utrata r6wnowagi do tylu (z oparciem | 13 dyskow (130 kg)
przechylanym (1 cykl) PORyiL

Badania przeprowadzit. ......
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Nazwa wyrobu — Krzeslo obrotowe BLACK Asynchro. (na kétkach i z podlokietnikami)

WYTRZYMALOSC i TRWALOSC

o e Wyma- Wynik
Nr Czes¢ mebla Obcigzenia cykle gania Badania
1 Eir:g;[;;;krawqdz sita pionowa 1600 N 10 pozytywny
- siedzisko sita pionowa 1600 N
2 -oparcie sita pozioma 560 N 0 OGOy
punkt A | sita pionowa 1500 N | 120000 pozytywny
punkt C | sila pionowa 1200 N
St ol punkt B | sila pozioma 320 N AUOU0 pozytywiy
3 e dz?sslfa punkt J | sila pionowa 1200 N 20000 e
ooarcia | Punkt E | sila pozioma 320 N g POy
punkt F | sila pionowa 1200 N ViR
punkt H | sita pozioma 320 N 20000 g _ﬁo e b
punkt D | sila pionowa 1100 N 20000 2] pozytywny
sila pionowa 750 N 5 o
sita pionowa 900 N P nay
sita pionowa 450 N 5 pozytywny
4
s sita pozioma 400 N 10 pozytywny
sita 400 N odchylona
o0 10° od pionu il poyoway
; e n
5 | obracanie krzesta ;i ;—ngge l?gie ;‘%3 ;kg 120000 pozytywny
OPOr tocze- | ita minimum 15 N - st =t N
6 |kotka*/ | - — pozytywny
s obcigzenie siedzis
trwatosé p.A-110kg 36000 pozytywny
*/ - kolka typu H

UWAGA: dopuszczalne maksymalne obcigzenie siedziska — 150 kg
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