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Zlecenie - zamoOwienie Nr: b/n-ru
z dnia: 2017-04-26

ATEST (SPRAWOZDANIE) Nr 76/17/W

badarn: wytrzymalo$ciowych w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania

1. Nazwa i typ (symbol) wyrobu - Krzeslo obrotowe KOMFORT MAX Asynchro

H + RING

(na stopkach i na kotkach, z podiokietnikami i bez, na pod-
stawie metalowej lub chromowanej; z mechanizmem asyn-
chronicznym; przedtuzane z podnézkiem ,,RING”, tapicero-
wane tkaning lub eco-skéra)

2. Producent — Zleceniodawca — »ROMASZ”
ul. Partyzancka 165
95-200 PABIANICE

3. Dokumenty identyfikujgce wyrob - zlecenie, opis i zdjecia.

4. Rodzaj i zakres badan: bezpieczenstwo uzytkowania, wytrzymatosé, trwa-
tos¢ 1 statecznosc.

5. Sposdb przeprowadzenia badarn —  wg: PN-EN 1335-2:2009
PN-EN 1335-3:2009

6. WYNIK BADANIA - POZYTYWNY

/mgr inz. Jacek Konieczny/

Atest zawiera 3 strony
Wiyniki badan odnosza si¢ wylacznie do badanego/ych/ wyrobu/éw/. Bez pisemnej zgody ZBiWPM REMODEX, atest
nie moze by¢ powielany inaczej jak tylko w cafosci.
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ATEST Nr 76/17/W
badan wytrzymatosciowych
i bezpieczenstwa uzytkowania

Nazwa wyrobu — Krzeslo obrotowe KOMFORT MAX Asynchro H + RING.

WYMAGANIA BEZPIECZENSTWA:

pkt. : - : Wynik
PN-EN Rodzaj badania Wymagania badanic
zadziory, ostre krawedzie niedopuszczalne
4.1.1 | otwarte konice rur, mozliwo$é przy- pozytywny
S ik zgodne z normg
trzadnigcia i przyszczypniecia
4.1.2 | czesci ruchome i nastawne nie powodujg urazow pozytywny
4.1.3 | polaczenia czesci nosnych nie poluzowuja sie pozytywny
4.1.4 | smarowanie czesci przesuwnych nie powodujg plamienia pozytywny
STATECZNOSC:
Nr Rodzaj badania Obcigzenie Wymagania il
badania
Utrata rownowagi przy obcigzeniu
L | ptzednicj krawedzi siedziska do dotu s ol e pazyEywny
- : sita pionowa 600 N
2 | Utrata rownowagi do przodu sila pogioma 20N pozytywny
3 Utrata rOwnowagi na bok krzesta bez sita pionowa 600 N _ b -
poreczy sila pozioma 20 N 2 g pozytywhny
sila pionowa 250 N 2 2
4 Utrata réwnowagi na bok krzesta z b 2B
o sila pionowa 350 N 23 pozytywny
pole sila pozioma 20 N &
; : sita pionowa 600 N
: Utrata rownowagi do tytu ki paziomn 1901 pozytywny
Utrata réwnowagi do tylu (z oparciem | 13 dyskow (130 kg)
przechylanym (1 cykl) POZy LYWLy

Badaiia preeprowadzil: ......ilsoviks e Naininss




ATEST Nr 76/17/W
badan wytrzymalosciowych
i bezpieczenstwa uzytkowania

str. 3

Nazwa wyrobu — Krzesto obrotowe KOMFORT MAX Asynchro H + RING. (na kotkach)

WYTRZYMALOSC i TRWALOSC
, R Wyma- Wynik
Nr Czes¢ mebla Obcigzenia cykle gania Ko
1 gggz(iir;;(zkrawedz sila pionowa 1600 N 10 pozytywny
- siedzisko sita pionowa 1600 N
¢ -oparcie sita pozioma 560 N 0 PoaBy
punkt A | sila pionowa 1500 N | 120000 pozytywny
punkt C | sila pionowa 1200 N
e punkt B | sifa pozioma 320 N S oSy
o punkt J | sila pionowa 1200 N
: ?lgsgcszi(; punkt E | sila pozioma 320 N o ‘G POZyIAIY
punkt F | sila pionowa 1200 N — 9
punkt H | silapozioma320N | 20000 | & g i
punkt D | sila pionowa 1100 N 20000 = pozytywny
sita pionowa 750 N 5
sita pionowa 900 N pozyrwLy
4 oo sila pionowa 450 N 5 pozytywny
sita pozioma 400 N 10 pozytywny
sita 400 N odchylona
0 10° od pionu g pozynany
; obcigzenie siedziska
5 | obracanie krzesta b A60ky .03 ke 120000 pozytywny
opdrtocze- | ., Pt B = sita-20 N
6 | kotka*/ |22 = - A
- obcigzenie siedziska
trwatosc¢ p.A-110kg 36000 pozytywny

*/ - kotka typu H
UWAGA: dopuszczalne maksymalne obciazenie siedziska — 150 kg

Badania przeprowadzit. ......... ;
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