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ATEST (SPRAWOZDANIE) Nr 72/17/W
badan: wytrzymalo$ciowych w zaKkresie bezpieczenstwa uzytkowania.

1. Nazwa i typ (symbol) wyrobu -

2. Producent - Zleceniodawca -

3. Dokumenty identyfikujgce wyrob -
4. Rodzaj i zakres badan:

5. Sposob przeprowadzenia badar —

6. Wynik badania -

Prowadzacy badania

Imgr inz. Jacek Konieczry.

wg:

Taboret przemyslowy obrotowy
(siedzisko okragle lub typu hoker — pianka integralna
PUR lub ze sklejki profilowanej lakierowanej lub
tapicerowane tkaning lub eco-skéra, na podstawie
tworzywowej, metalowej lub chromowanej, na stop-
kach lub kotkach; wersja sitownika gazowego normal-
na lub podwyzszona)

»ROMASZ”

ul. Partyzancka 165

95-200 PABIANICE
zlecenie + zdjecia.
wytrzymalos¢, trwatosé i statecznosé.
PN-EN 16139:2013
PN-EN 1728:2012
PN-EN 1335-3:2009
PN-EN 1022:2007

POZYTYWNY

PREZES ZARZADYU

ﬁ/ﬂ
mgring. Pictr Bleszczek

Atest zawiera 3 strony

Wyniki badan odnosza si¢ wylacznie do badanego/ych/ wyrobu/éw/. Bez pisemnej zgody ZBiWPM REMODEX, atest

nie moze by¢ powielany inaczej jak tylko w catosci.



str. 2

ATEST Nr 72/17/W
badan wytrzymatosciowych
i bezpieczenstwa uzythowania

KRZESEA UZYTKOWANE POZA MIESZKANIEM

Nazwa wyrobu — Taboret przemystowy obrotowy

WYMAGANIA BEZPIECZENSTWA

Plgf(éN Rodzaj badania Wymagania b‘:iiyanr:li(a
dostegpne krawedzie i narozniki fazowane lub zaokraglone pozytywny
zadziory, ostre krawedzie niedopuszczalne pozytywny

i otwarte konce rur zamkniete lub zakryte pozytywny
: czesci ruchome 1 nastawne nie powodujg urazéw pozytywny
potaczenia czgsci nosnych nie poluzowujg sie pozytywny
smarowanie czgsci przesuwnych nie powodujg plamienia pozytywny
un cigcia lub $cisnigcia przy skfa- :
ganﬁlt)i’ forziiaflaniu i akceptowalne nie dotyczy
punkty przycigcia lub $cisniecia podczas -
i dziatania mechanizmow Sobe Pozytywhy
punkty przycigcia lub $cisnigcia podczas :
normalnego uzytkowania micdopuszszaine pozyiywy
STATECZNOSC
wg: PN-EN 1335-3 1 PN-EN 1022
¥ g T : Wynik
Nr Rodzaj badania Obcigzenie Wymagania Badanis
Utrata rownowagi przy obcigzeniu
: przedniej krawedzi siedziska do dotu Lo 5 &b pozytywny
; : sita pionowa 600 N @ =
2 | Utrata rownowagi do przodu sila pozioma 20N g § pozytywny
Utrata rownowagi do przodu krzesta sifa pionowa 600 N g NS
[ bes podloki ik w sila pozioma 20 N e

Badanie przeprowadzit: ...... en B

L 417
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Nazwa wyrobu — Nazwa wyrobu — Taboret przemyslowy obrotowy

Poziom bada_)‘:li_g

pkt. g i Wy- =
PN-EN Rodzaj badania Warptosh? 2ty L'cﬁ.a ma- b\f\gnﬂ_(
1728:2012 (N) cykli o v
Statyczne obcigZenie
6.4 - siedziska 1600 10 pozytywny
- oparcia 560 10 nie dotyczy
Statyczne obciazenie przedniej
- krawedzi siedziska T . pozylywny
Statyczne obcigzenie pionowe na 600 ; .
6.6 Opal'cie ()hc;ﬁe;’[;co;[;dz]- 10 nie dotytzy
6.8,6.9 Statyczne obciazenie poprzeczki na 1300 10 BiE
stopy
6.10 Sitiyczne obcigzenie porgezy na 400 10 nie dotyczy
Statyczne obciazenie porgczy sila -
6.11 Shicromins do ot 750 5 [_% nie dotyczy
shio el 250 N
6.13.1, | Statyczne obciazenie pionowe w albo podnosic stos z | podnosic 10razy, | | .o 4
6.13.2 gore poreczy krzeset sztaplowanych | max. 8 krzeset w czasie > 10's ) ey
max. 25 kg N
Trwalos¢: ™
6.17 - siedziska 1000 100 000 = | pozytywny
- oparcia 300 nie dotyczy
Trwalos¢ przedniej krawedzi sie-
6.18 Gsiks 800 50 000 N pozytywny
620 | Trwalosé poreczy 400 30 000 B2 | nie dotyczy
6.21 Trwalo$¢ poprzeczki na stopy 1000 50 000 nie dotyczy
500
6.15 Statyczne obciazenie przednich nog | obciazenie siedzi- 10 pozytywny
ska 1000 N
; : 400
6.16 Statyczne obciazenie bocznych nog | obciazenie siedzi- 10 pozytywny
ska 1000 N
wysokos¢ spadku
6.24 Udarowe siedziska - 24? i pozytywny
spadek z wysokosci
6.25 Udarowe oparcia -— 210 mm/38° nie dotyczy
10x
spadek z wysokosci
6.26 Udarowe poreczy == 210 %WBS" nie dotyczy
X
Badanie odpornosci na spadek (sie- | Wysokosc spadku, : :
bl dziska wieloosobowe) 2?51,( G dovycay wa dotyczy
6.14 Statb"czne opc1@nie pomocnicze 300 10 nie dotyczy
powierzchni do pisania
6.22 g‘rwgioscf pomocniczej powierzchni 150 10 000 nie dotyczy
0 pisania
Statecznosc¢ pozytywny
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