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ATEST (SPRAWOZDANIE) Nr 49/23/W
badari: wytrzymaloe$ciowych w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania

1. Nazwa i typ (symbol) wyrobu -

2. Producent - Zleceniodawca -

3. Dokumenty identyfikujgce wyrdb -

4. Rodzaj i zakres badan:

5. Sposob przeprowadzenia badar —

6. Wynik badania -

Prowadzacy badania

/mgr inz. Piotr Blaszczak/

wg!

Krzesto obrotowe KOMFORT MAX

(siedzisko i oparcie tapicerowane; podstawa
metalowa, tworzywowa; na kétkach, na stopkach; z
podiokietnikami lub bez; wersja sitownika gazo-
wego normalna lub podwyzszona z podnozkiem
lub bez, z blacha siedziska lub mechanizmem
asynchronicznym)

»~ROMASZ”

ul. Partyzancka 165
95-200 PABIANICE

zlecenie + katalog.

wytrzymatosé, trwatos¢, statecznosé, bezpieczen-
stwo uzytkowania.

PN-EN 1335-2:2019

PN-EN 1728:2012/AC:2013
PN-EN 1022:2019

POZYTYWNY
PREZES ZARZADU
4 s

mgrig. Fiotr Blaszczak

Atest zawiera 3 strony

Wyniki badan odnosza si¢ wylacznie do badanego/ych/ wyrobw/éw/. Bez pisemnej zgody ZBiWPM REMODEX atest
nie moze by¢ powielany inaczej jak tylko w calosci.
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str. 2

KRZESY.O OBROTOWE

Nazwa, symbol i typ mebla: Krzeslo obrotowe KOMFORT MAX
(siedzisko i oparcie tapicerowane; podstawa metalowa, tworzywowa;
na koltkach, na stopkach; z podlokietnikami lub bez; wersja sitownika
gazowego normalna lub podwyzszona z podndzkiem lub bez, z blachg
siedziska lub mechanizmem asynchronicznym)

WYMAGANIA BEZPIECZENSTWA:

pkt. 2 ; : Wynik
PN-EN Rodzaj badania Wymagania badania
}(gﬁzt@éiig;ledzxska, oparcia, pod- zaokraglone, promien min. 2 mm | pozytywny
krawedzie uchwytéw zaokraglone lub fazowane nie dotyczy
sostale Tnaweise wolne od zadziorow, R
4.1 pozosta @dz zaokraglone lub fazowane pozytywny
konce elementéw rurowych zamknigte lub zakryte nie dotyczy
czescei ruchome i nastawne nie powoduja urazow pozytywny
obstuga urzadzen regulacyjnych dostepna z pozycji siedzacej pozytywny
polaczenia czesci nosnych nie poluzowujg sie pozytywny
punkty przyciecia lub $cisniecia .
el podczas dziatania mechanizmow s sl R
punkty przyciecia lub $cisniecia 3 ; ;
%22 podczas normalnego uzytkowania medapuszezaing pozytywny
STATECZNOSC:
. . —_ Wynik
Nr Rodzaj badania Obcigzenie badania
; < ila pionowa Fi 600 N
1 tr W 7 Sls jo) : ,
Utrata r6wnowagi do przodu sl pogiams Fa 20N pozytywny
Utrata rownowagi do przodu krzesta z sita pionowa F1 1100 N
2 g1dop . . ozytywny
podnézkiem sila pozioma F> 20 N P J
; E—— -
k. Lng:g;g(\z rf;(i)g?i%slk}; xzy obeigZeniu sita pionowa F; — 300 N pozytywny -
4 Utrata rownowagi na bok krzesta bez sia pionowa F; 600 N BOZVEYWILY
porgczy (podlokietnikow) sila pozioma F> 20 N POZytywn3
5 | Utrata rtownowagi na bok krzesta z SE ooy B %50 N
~ | poreczami (podiokietnikami) sila pianosa F; 350 N pozytywny
sila pozioma F3 20 N
6 Utrata réwnowagi do tylu krzeslta z sila pionowa F; 600 N ozviyWa
blokada potozenia oparcia sita pozioma F» 131 N (90 N)*/ pozytywny
Utrata rownowagi do tylu krzesel z A bl Aen £
7 cdgdiylanyes opa%ciem' 13 krazkéw (130 kg) pozytywny

*/ - dotyczy krzesta z podwyzszonym sitownikiem gazowym i podnézkiem

Badanie przeprowadzil:
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badan bezpieczenstwa

KRZESLO OBROTOWE

Nazwa, symbol i typ mebla: Krzeslo obrotowe KOMFORT MAX
(siedzisko i oparcie tapicerowane; podstawa metalowa, tworzywowa;
na kolkach, na stopkach; z podiokietnikami lub bez; wersja sitownika
gazowego normalna lub podwyzszona z podndzkiem lub bez, z blachg
siedziska Iub mechanizmem asynchronicznym)

WYTRZYMALOSC i TRWALOSC

o S Wyma- Wynik
Nr Czesé mebla Obcigzenia cykle gania badsnia
statyczne obcigzenie
1 | - siedzisko sila pionowa 1600 N 10 pozytywny
- oparcie sila pozioma 560 N pozytywny
statyczne obcigzenie
2 | przedniej krawedzi sita pionowa 1600 N 10 pozytywny
siedziska
3 }s}toag;z;gobqueme sila pionowa 1300 N 10 nie dotyczy
punkt A sifa pionowa 1500 N 120000 - pozytywny
punkt C sita pionowa 1200 N 80000 52 g pozytywny
punkt B sita pozioma 320 N o 2 pozytywny
y5 £
trﬁwa}psc punkt J sita pionowa 1200 N 20000 ga pozytywny
4 | siedziska | punkt E sita pozioma 320 N - pozytywny
' oparcia punkt F sifa pionowa 1200 N 20000 pozytywny
punkt H sila pozioma 320 N pozytywny
sita pionowa 1100 N 20000 b
punkt G pozytywny
- 1 7 ©
sila 400 IZ; ;g;:éﬁfiona o010 60000 bom ny
> | porgeze sita pionowa 750 N 3 pozytywny
sila pionowa 900 N 5 pozytywny
6 | opor toczenia kolek sita minimalna 12 N - --- aua I3
pozytywny

UWAGA: dopuszczalne maksymalne obcigzenie siedziska — 150 kg

Badanie przeprowadzit:




