INSTYTUT INZYNIERII

MATERIALOW WEOKIENNICZYCH
90-520 k.odz, ul.‘ Gdanska 118

Tel.: (+ 42): Centrala 637 76 33, Fax. 637 75 00, Laboratorium 636 53 37

AB 029
LABORATORIUM BADAN FIZYKO-MECHANICZNYCH

- RAPORT Z BADAN Nr 42 / 1.40 / NM / 2005
Znak sprawy NM-9004-75/05
Metoda badan: PN-EN ISO 12947-2:2000 ,Tekstylia. Wyznaczanie odpornosci plaskich

wyrobéw na $cieranie metoda Martindale’a. Wyznaczanie zniszczenia probki”

Przedmiot badan: Tkanina meblowa DESERT
100% polyolefin INSTYTU T uNZx nacRUd
5 i MATERIALOW WEOKIENNICZYCH
Probka dostarczona przez Zleceniodawce. S0 ki G st 118
; s . : ; 0|, §37-76-33 RECIN 007123012
Warunki klimatyczne Badania wykonano w pomieszczeniu o klimacie normaTnym -
badan: wg PN-EN 20139:1993; wilgotnosé: 65 + 2%; temperatura: 202270
Wyniki badan:
LEp. : Nazwa wskaznika Jednostka Wyniki badan

1. | Odpornos¢ na Scieranie:

- zmiana barwy po 3 000 suwow stopien 4-5

- poszczegodlne wyniki badan: liczba suwow 60 000; 60 000; 60 000; 70 000
Ogolna odpornos¢ na Scieranie liczba suwow 60 000

(najnizszy pojedynczy wynik)

Kryterium zniszczenia prébki wg PN-EN 14A465:2004(U) — w plaskiej tkaninie, gdy trzy nitki sa catkowicie
zniszczone ( przetarte )

Parametry wyznaczania: rodzaj $cieracza - tkanina welniana o parametrach podanych w tabeli 1 normy PN-EN
ISO 12947-1:2000; liczba zbadanych prébek — 4; obciazenie - 12 kPa.

Wg zaleceti normy PN-EN 14465:2004(U) _Tekstylia. Wyroby meblowe. Specyfikacja i metody
badan” Tablica 1, przekazana do badan tkanina meblowa DESERT pod wzgledem odpornosci na Scieranie
zakwalifikowana zostata do Kategorii A.

Badania wykonata: mgr inz. Krystyna Wierus Kierownik Laboratorium

Data otrzymania probki: 15.03.2005r. Laboragrium Badaf
: FizykolMiechanigenych
Data wykonania badafi: 23.03.2005r. ﬁ%ﬂﬁgﬁm
mgrr’ % nsKa

UWAGI:

1. Wyniki badan odnosza si¢ jedynie do badanej probki.
2. Raport zawiera jedng strong. ;
3. Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego raport nie moze byé powielany inaczej jak tylko w catoscei. -

Laboratorium badawcze, akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji, posiada certyfikat akredytacji AB 029
w zakresie badan fizyko-mechanicznych wyrobow wl6kienniczych. Str. 1/1



